
PERSIA
Декоративное покрытие PERSIA позволяет создавать разнообразные виды фактур для 
внутрених интерьеров, применяя различные техники нанесения. Сочетание мелких частиц 
мрамора и перламутровой базы создает необыкновенно парадный, благородный вид. 
М а т е р и а л  в о д о р а с т в о р и м ы й ,  в ы п у с к а е т с я  в  т р е х  б а з а х :
WHITE, SILVER и GOLD. База WHITE отличается от базы SILVER повышенной белизной и 
наличием в составе ультрасовременных искристых пигментов.



Н а п о д г о т о в л е н н у ю п о в е р х н о с т ь н а н е с т и г р у н т
MegaArt Д-14, затем поверхность окрасить качественной 
акриловой краской заколерованной в необходимый цвет 
(рис. 1). Дождаться полного высы хания.

Перед началом работ размешать материал выбранной 
базы. Допускается при необходимости добавлять  до 10% 
воды.
С у щ е с т в у е т н е с к ол ь к о в и д о в н а н е с е н и я д а н н о г о 
материала:

Техника №1: Колерованный в определенный цвет 
материал  PERSIA  хорошо  размешать  и  с  помощью 
нержавеющей малки или шпателя (рис. 2) нанести слой 
м а те р и а л а н а в ел и ч и н у з е р н а . Ч е р е з 1 0 - 1 5 м и н . 
металлической малкой либо шпателем пригладить 
поверхность в разных направлениях, создавая при  этом 
оригинальные  узоры  (рис.  3).

Техника №2: С помощью нержавеющего шпателя нанести 
первый слой материала на величину зерна (рис. 2). После 
п о л н о г о  в ы с ы х а н и я  к и с т ь ю л и б о м а х л о в и ц е й 
наторцевать поверхность материалом PERSIA (рис 4). При 
необходимости база PERSIA колеруется универсальными 
красителями. Через 10-15 мин. нержавеющей малкой 
п р о и з в е с т и п р и гл а ж и в а н и е м а т е р и а л а в р а з н ы х 
направлениях, создавая оригинальные  узоры  (рис.  3).

Техника №3:  Выбрав базу PERSIA, нанести её плоской 
широкой кистью, равномерно распределяя по всей 
п о в е р х н о с т и ( р и с . 5 ) .  Д л я у д о б с т в а н а н е с е н и я 
допускается добавление 10% воды. Через 10 мин. чистой 
сухой кистью создать необходимый  рисунок,  группируя 
крупинки  (рис. 6). 

Те х н и к а № 4 : П о с л е п о л н о г о в ы с ы х а н и я м о ж н о 
п р о и з в о д и т ь н а н е с е н и е м а т е р и а л а в д в а с л о я 
аэрографом либо компрессором (рис. 7). Первый слой 
наносится вертикальными движениями. После полного 
в ы с ы х а н и я ( 4 - 6 ч а с о в ) н а н о с и т с я в т о р о й с л о й в 
горизонтальном  направлении  (рис. 8).

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ: РАСХОД: 
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2базовое покрытие PERSIA - 4-6 м /кг 
(в зависимости от техники нанесения)

Применение: внутренние интерьеры
Состав: перламутровые пигменты, минеральные 
наполнители, синтетические сополимеры
Растворитель: вода

о оУдельный вес: 1,3 кг/л при t  =20 С
Разведение: водой до 10%
Фасовка: 1 кг, 5 кг

о оХранение: min 2 года при tо от 5 С до 30 С

· выдерживает очистку моющими средствами
· обладает высокой прочностью

· изменяет оттенки в зависимости от освещения и угла зрения
· в зависимости от техники нанесения позволяет получать
разнообразные рисунки
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