
Фасадный лессирующий воск 
VELATURA Siloxano 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Время высыхания: 24 ч

0 0Рекомендуемая рабочая t : не ниже +10 С.
Разбавление: водой не более 20%

РАСХОД: 
2

8-10  м /л

Упаковка: 1л, 3 л
Хранение: В герметично закрытой таре при температуре 

0 0от +5 С до +30 С.
Срок хранения: 24 месяца от даты изготовления.

Velatura представляет собой декоративное защитное 
покрытие для внутренних и наружных работ на основе 
модифицированных силоксановых полимеров и 
специальных вспомогательных веществ, благодаря которым 
материал обладает повышенной воздухопроницаемостью, 
водоотталкивающей способностью и  отличной 
сопротивляемостью к неблагоприятным факторам 
окружающей среды. Особенно Velatura рекомендуется 
применять в качестве декоративного слоя на фасадах с 
высокой паропроницаемостью.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:
Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, 
очищенной от пыли, грязи и жира.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
   Перед применением тщательно перемешать.
   В зависимости от пористости поверхности и желаемого 
эффекта возможно разведение водой до 20 %.
  Нанесите VELATURA на подготовленную поверхность 
кистью или валиком и разотрите губкой или специальной 
варежкой. Количество материала при нанесении, а так же 
степень его растушёвки зависит от эффекта, который вы 
хотите получить. Для применения на шероховатых пористых 
поверхностях нанесите первый слой неколерованной базы 
VELATURA, разбавив продукт на 20% водой. После 
высыхания нанесите второй слой, заколеровав продукт в 
необходимый цвет.  

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:
Инструменты после использования промыть водой.

СВОЙСТВА:
· Отличная укрепляющая способность
· Хорошая адгезия
· Уменьшение поглощаемости основы
· Не содержит органических растворителей
· Экологически чистый
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